/EngeSat

¢, Como eleqir las imagenes de satélite?
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¢, Como elegir las imagenes de satélite?

5 consejos para ayudarle a realizar su pedido

1. Delimiteconprecisiorel area deinterés
2. Definael nivel de detalle deseado

3. Definael periodo danteres

4. Informe dda aplicacionguevaa serdesarrollada (7:
* oy
5. Defina las especificaciones técnicas de la entrega ¢
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¢cDondecomienzay dondeterminasuarea deinterés?

Estainformacionusted nos la puede enviar mediante poligonosde los
siguientedormatos

kmz .dxf, .shpo .dwg.

Una forma sencillade obtener dicha informacion consisteen utilizar
GoogleEarth paradibujar su areade interés Sigalasinstruccionesde
nuestroarticulohaciendoclicaqui..
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http://www.engesat.com.br/como-escolher-imagem-de-satelite/
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¢cQuées|o quenecesitoverenestaimager?

La resolucion espacial que elija,
establecerala escala maxima de

ex
ca
€S

pansion para trabajar con
idady precision Esuna de las

pecificacionesmas importantes

al elegirunaimagen
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Resoluciéren metros

Escalade expansionsugerida

0,25 1: 1.500
0,50 1:2.500
1 1: 5.000
2 1: 10.000
5 1: 15.000
10 1: 25.000
20 1: 50.000
30 1:75.000
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Paracomprendemejorlo que representda resolucion accedaal articulo
siguientehaciendoclicaguli.

1 metro 5 metros 10 metros 20 metros 30 metros

T Axr SR P

SPOT- PA SPOT-XS LANDSAT-TM



http://www.engesat.com.br/resolucao-o-que-e/

¢,De qué fecha tiene que ser la imagen

Elperiodode interéspuedeserdefinidopor unafechade inicioy unafechafinal; pudiendo
ser un dia, un mes o un ano. No siempre el catalogotendra imagenesde la fechao el
tiempo establecidopor lo que esimportante tener en cuentaalgunadechasalternativas

Sinecesitaunaimagenactualizadala soluciones programarel satélite Tendrala garantia
de que se obtendran imagenescon menosde 10 a 15% de nubes, de acuerdo con el
sateliteutilizado

Tengaen consideraciorde que algunasestacionegpresentanmayor nubosidad(verano)o
humo de los incendiosy nieblas(septiembrey octubre) Losmesesde mayoa agostoson
maspropensosa obtenerimagene<laras
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Para entender mejor cOmo es que el
clima afecta la programacion de las

Imagenes de satélite, siga estigcula
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CLIMAS
PRECIPITAGION MEDIA ANUAL

.| 0-100 mm 500-1.000 mm
100-300 mm. 1.000-2 000 mm.
| | 300-500 mm 2.000-5 000 mm.
ISOTERMAS GRADOS CELSIUS Enero
(Reducidas & nivel del mar} Julio



http://www.engesat.com.br/programacao-de-imagens-de-satelite/

4. Informe dda aplicaciomuevaa ser
__desarrollad
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¢, Cual es la finalidad de la utilizacion de
Imagenes de satélite

¢Cual es la precision requerida de la
ubicacion para establecer el nivel de
Bro_cesa,mler)t(_) obtener la Precisionde
bicacionExigid®

Con base en su actividad, se puede
seleccionarel satélite para adaptarlo a su
aplicacion,teniendo en cuenta informacion
tal como bandasespectralegara identificar
los objetivos, discriminarpor caracteristicas
y realizarun procesamientcadecuado
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